RETI ACQUE
RETE ACQUE METEORICHE TETTI

Tubazionl di raccolta o gravita (PEad corrugato)

Tubazioni di mandata stazioni di sollevamento in PEas PN10

RETE ACQUE VIABILITA' E PIAZZALI

-»--»-{ Tubo ¢ 1400 in C.A. per scarico rete smaltimento
acque bianche esterna all'area IBP

>»-->»-{ Tubazione esistente con scarico finale in Canale scolatore Teksid

Tubazioni di raccolta a gravita (PEad corrugato)

— — — — Tubazioni di mandata stazioni di sollevamento in PEas PN10

. — — Tubo drenante dell'area

> > Canaletta in CLS 50 X 70 cm (con griglia)
>

Canaletta in CLS 20 X 24 cm (con griglia)

0 Caditoia prefabbricata in c.a. per raccolta acque
da strade aree carrabili dimensioni interne 40x40cm

Pozzetto di ispezione in C.A. rettangolare lato 2.5 m

Pozzetto di ispezione 1.00 X 1.00 m

Pozzetto fiscale di controllo in uscita dal sito produttivo (acque 2° pioggi:

C
SCm
Pozzetto fiscale di controllo monte conflueza recettore (rif.Tav.u24)

LEGENDA PIEZOMETRI

P2 7‘ Piezometri esistenti

PE?A Piezometri esistenti impiegati nel piano di monitoraggio IBP

130 ° Piezometri esistenti esterni (Proprieta Teksid - valle)

Legenda proposta di progetto

ACQUE PIAZZALI
E Tubazioni di raccolta acque piazzali di stoccaggio ¢ 300 mm

ACQUE VIABILITA'
E Tubazioni di raccolta acque viabilita ¢ 300 mm

E Tubazioni di raccolta acque trattate ¢ 300 mm
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001 Vasca di sedimentazione finale 150x150cm

ﬁ Pozzetto fiscale di controllo in uscita dal sito produttivo (acque 2° pioggia)

- Vasca trattamento acque (acque 1° pioggia)
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- AREE EDIFICABILI CON SAGOMA DI
MASSIMO INGOMBRO

| AREE VERDI

AREE PERMEABILI
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% AREE PERMEABILE CON SOVRASTANTE
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA

AREA PERMEABILE PAVIMENTATA
AD USO STOCCAGGIO

® ® ® LINEE ALBERATE
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PIAZZALE IMPERMEABILE /
UNITA' TECNOLOGICHE
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VIABILITA' INTERNA Al COMPARTI

o Regione Piemonte Provincia di Vercelli

Comune di
Crescentino

PIANO ESECUTIVO
PRODUTTIVO CONVENZIONATO

ART.43 L.R 56/77
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PROGETTISTA URBANISTICO

MAURIZIO dott. arch. MAURIZIO CHIOCCHETTI

CHIOPIETTI Iscritto all' Ordine degli Architetti
- a i tto della Provincia di Vercelli al n. 288
—_— Tav. 11V C\Fg' vy 6\30 C.F. CHCMRZ62R18C665N P.IVA 01633620024
O P E RE D I 0161 e-mail : studio@architettochiocchetti.it

URBANIZZAZIONE IN

VARIANTE
V\
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SCALA : 1:1000

COMMITTENTE
—_— I.L.V.O. srl

via Interoprto - 30029 - STINTINO DI LIVENZA - VE -

DATA : APRILE 2017 UTILIZZATORE
I.B.P. spa

via Ribrocca - 15057 - TORTONA - AL -
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